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SOHLCIONES QLe avarnzod

TUBO TERMOCONTRACTIL

TEQ

ROHS

COMPLIANT

Caracteristicas:

1.Temperatura de operacion
(NEGRO Y COLORES). -55°C a
+125°C

2. Temperatura minima para
contraer, 70°C

3 Aprovaciones: ULZ24 125°C,
00V, WVW-1 File No. E236137
4 Material: Mo PBEB's, PEBO's,
FPBBE'S

5.Corte de piezas. Seqgln
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Referencia
NUMERO MEDIDA ANTES DE CONTRAER DESPUES DE CONTRAER
DE PARTE | (Inch) | 'NTERNG | parec | wreEne. | parep | ETPAQUE
{rmm) (max)

TEQ-364N 3/64 16 +/- 0.2 0.8 0.6 0.33 | 200 Metros
TEQ-116N 1/16 2.0 +/-0.2 0.8 0.8 0.36 | 200 Metros
TEQ-332N 3/32 31+/-0.2 0.25 12 0.44 | 200 Metros
TEQ-018N 1/8 3.7 +/-0.3 0.25 1.6 0.44 | 200 Metros
TEQ-316N 3/16 52+/-0.3 0.25 2.4 0.51 100 Metros
TEQ-014N 1/4 6.8 +/-0.3 0.25 32 0.56 | 100 Metros
TEQ-516N 5/16 8.8+/-0.3 0.3 4 0.56 100 Metros
TEQ-038N 3/8 10.7 +/- 0.4 0.3 4.8 0.56 100 Metros
TEQ-012N 1/2 13.7 +/- 0.4 0.3 6.4 0.65 100 Metros
TEQ-058N 5/8 16.7 +/- 0.4 0.35 8 0.69 | 100 Metros
TEQ-034N 3/4 20.5+/-0.4 0.4 9.5 0.8 100 Metros
TEQ-00IN 1 26.5+/-0.4 | 0.45 12.7 0.9 50 Metros
TEQ-114N 11/4 33.5+/- 0.7 0.45 15.9 1.02 50 Metros
TEQ-T12N 11/2 41.0 +/- 0.8 0.5 19.] 1.02 50 Metros
TEQ-002N 2 52.0 +/- 1.0 0.5 25.4 114 50 Metros
TEQ-003 3 82.0 +/- 1.0 0.5 381 1.27 30 Metros
TEQ-004N 4 104 +/-1.0 0.55 50.8 1.4 30 Metros

TEQ-005N 5 126 +/- 1.0 0.55 63.0 1.5 15 Metros

TEQ-006N 6 152 +/-1.0 0.55 76 15 15 Metros

Colores

sobre pedido:

RD: ROJO/ YW: AMARILLO / GN: VERDE / WT: BLANCO

Carlos Rousseau #410 Col. El Milagro, Apodaca,N.L. C.P.66634

www.equalo.com.mx Teléfono: (81)8057-3050




