PASACABLE

SNAP BUSHING

Los PASACABLES DE EQUALO, estan disefiados para
proteger y aislar orificios con bordes sin procesar en el chasis
de metal, protegiendo cables eléctricos, cuerdas y lineas de
servicio. Son faciles de colocar, solo se necesita ejercer presion
con los dedos.

Material: Nylon 66 UL-94V-2 Color: Negro
Temperatura de servicio: 105°C

Disponible en aplicacion para chasis de menos de 3.2 mm de

espesor.
SB-8A: disponible para chasis de grosor menor a 2.2 mm —
SB-8: disponible para chasis de grosor menor a 1.6 mm
PASACABLE
ORIFICIO
NUMERO DE CHASIS (B) (©) (w) ) EMPAQUE
DE pARTE mm mm mm mm pZas.
mm pulg
SB-7S 7.1 9/32 5.8 8.8 6.1 13 100
SB-8S 7.9 5/16 6.8 9.8 6 1.5 100
SB-12S 1.9 15/32 9.2 13.7 6.3 1.5 100
SB-22S 222 7/8 19.6 24 6.5 5 100
SB-8A 7.9 5/16 5.1 10.5 8 1.6 100
SB-8 7.9 5/16 5.8 10.5 8 1.6 100
SBP-8 7.4 5.9 10.8 15 2 100
SB-10 9.5 3/8 6.4 12 10.3 1.6 100
SB-10M 9.5 3/8 7.8 13 10.5 1.6 100
SB-13 12.7 1/2 8 15 10.3 1.6 100
SB-14 14.3 9/16 1.4 17 10.3 1.5 100
SB-16 15.9 5/8 12.7 18.6 10.3 1.6 100
SB-19 19.1 3/4 14.3 21.7 10.3 1.6 100
SB-19M 19.1 3/4 15.8 21.7 10.3 1.6 100
SB-20 20 15.9 22.4 10 1.4 100
SB-22 22.2 7/8 17.5 24.2 1.5 1.6 100
SB-22M 222 7/8 18.9 24.2 1.5 1.6 100
SB-25 25.4 1 19.5 28.5 1.7 1.8 100
SB-26 25.4 19.1 28.5 5 1.6 100
SB-30 301 | 13/16 241 33.3 11.5 1.6 100
SB-32 32 23.8 34 11.4 155 100
SB-38 38.1 11/2 29 42] 11.4 1.5 100
SB-45 44.5 13/4 35.4 47.8 1.6 1.5 100
SB-50 50.8 2 416 54.6 1.8 1.6 100
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