CANALETAS
RANURADAS

WIRING DUCT (SLOTTED)

Las CANALETAS RANURADAS EQUALO, son ideales para la
conduccion de cableados en tableros eléctricos y de
comunicaciones.

Utilizadas para todas las aplicaciones de cableado, son
altamente resistentes al impacto, contienen huecos paralelos
en ambos lados para facilitar los cortes. Elaboradas con PVC
rigido y son autoextinguibles.

Rango de temperatura de funcionamiento -15°C....60°C
Longitud estandar 2 metros

Color estandar RAL 70 30 Gris

Normas IEC 60695-2-1y EN 50085-2-3

CANALETAS RANURADAS

NUMERO TAMANO DIMENSIONES
DEPARTE | WxH(mm) | A | B | ¢ | D | E| F | G | H/| I
KCC 2530 25x30 25 | 30 |4 21 [ 45| 65 | 25

KCC 2540 25x40 25 | 40 (124 21 | 45|65 | 25
KCC 2560 25x60 25 | 60 | 13,6 21 | 45|65 | 25
KCC 2580 25x80 25 | 80 | 158 21 | 45|65 | 25
KCC 2510 25x100 25 | 100 | 17,9 21 | 45|65 | 25 a__a
KCC 4040 40x40 40 | 40 | 12,4 21 | 45|65 | 25 T

KCC 4060 40x60 40 | 60 | 13,6 21 | 45|65 | 25

KCC 4080 40x80 40 | 80 | 15,8 21 | 45| 65 | 25

KCC 4010 40x100 40 | 100 | 17,9 21 | 45|65 | 25

— il

KCC 6040 60x40 60 | 40 | 12,6 21 | 45| 65 | 25

KCC 6060 60x60 60 | 60 | 13,8 21 | 45| 65 | 25

KCC 6080 60x80 60 | 80 | 158 21 | 45| 65 | 25

KCC 6010 60x100 60 | 100 | 18,0 21 [451| 65 | 25 ¥ DSE

KCC 8040 80x40 80 | 40 | 12,6 21 | 45|65 | 25

KCC 8060 80x60 80 | 60 | 13,8 21 | 45| 65 | 25

KCC 8080 80x80 80 | 80 | 158 21 | 45| 65 | 25

KCC 8010 80x100 80 | 100 | 18,2 21 | 45 | 6.5825
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KCC 1006 100x60 | 100 | 60 | 16 21 | 45|65 | 25
KCC 1008 100x80 | 100 | 80 | 16 21 | 45/65 | 25
KCC 1001 100x100 | 100 | 100 | 18,2 21 | 45| 65 | 25
KCC 1208 120x80 | 120 | 80 | 16,3 21 45|65 |25
KCC 1201 120x100 | 120 | 100 | 18,4 21 | 45| 65 | 25
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