Il SUJETACABLES

¥ Soluciones que avanzan

Sujetacables 18 lbs.
Sujetacables 40 |bs.
Sujetacables 50 |bs.
Sujetacables 120 lbs.
Sujetacables 175 |bs.
Sujetacables 250 Ibs.




GUIA INFORMATIVA

Antes de adquirir sujetacables o productos de nailon relacionados, realice una eleccién correcta
debido a los diferentes propdsitos de aplicacion.

AREA DE |MATERIAL FUNCION RANGO |INSTALACION TEMPERATURA

APLICACION FLAMABLE |TEMP. MINIMA DE OPERACION
SSHD-30 NYLON 66 GENERAL UL-94 V2 -10°C (14°F) -40°C-+85°C (-40°F-+185°F)
SSHD-40 NYLON 66 |ESTABILIZADOR DE CALOR UL-94 V2 -10°C (14°F) -40°C-+115°C (-40°F-+239°F)

éComo elegir los sujetacables adecuados?

® | as caracteristicas mas importantes de una sujetacable son:
® | a materia prima de la que estan hechos (productos quimicos, resistencia al clima y al calor, resis-
tencia a bajas temperaturas, indice de inflamabilidad)
® | a fuerza tensible que pueden soportar
® E| diametro maximo que pueden agrupar
e | a forma de la corbata en caso de aplicaciones particulares.
® Generacion de humo vy calor (adecuado para su uso en espacios de tratamiento de aire (plenums))

Resistente quimico
e Solicite informacidn sobre la resistencia quimica, si necesita colocar el sujetacable en un area espe-

Resistencia a los rayos UV

e Todos los polimeros, incluidas las poliamidas, que se utilizan para la produccién sujetacables, son
sensibles a la radiacion ultravioleta. El aditivo mas comun utilizado para proteger las poliamidas de
la radiacion ultravioleta es el porder de carbdén, comunmente conocido como "negro de carbon”.

Los sujetacables naturales tienen baja resistencia a la radiacion UV, pero el color natural generalmen-

e te puede reflejar la luz del sol, por lo que podria usarse para uso general en exteriores, pero no se
sugiere para aplicaciones en exteriores.

Resistencia a la Temperatura

e Normalmente, el material de poliamida sin ningun aditivo, solo se puede instalar a una temperatura
de -10 ° C, vy el material se volvera muy quebradizo con una temperatura inferior a -10 ° C. Por lo
tanto, para el material de poliamida de grado normal, no sugerimos que instale los sujetacables si la
temperatura es inferior a -10 ° C.

e Mucha gente duda de que "cual es la temperatura de operacién” significa? Por lo general, significa la
temperatura en la que los sujetacables podrian funcionar después de la instalacion.

e Por lo tanto, si necesita instalar sujetacables a temperaturas extremadamente bajas, solicite el mate-
rial correcto.

® E| material de poliamida es muy sensible a la humedad. Si no tiene humedad, el material se volvera
quebradizo. Por lo tanto, no abra la bolsa durante mucho tiempo antes de usarla, y también después
de usarla, cierre la bolsa inmediatamente.

® En el invierno seco vy frio, no guarde los sujetacables en un clima frio y seco. No le sugerimos gue
retire los sujetacables del almacén acondicionado si no esta listo para usarlas.

® | a mejor condicion para el almacenamiento de sujetacables es 23 ° C, a una humedad del 50%.

Rango de Flamabilidad

® | a prueba UL94, el estandar de seguridad de inflamabilidad de materiales plasticos para piezas en
pruebas de dispositivos vy electrodomésticos. La clasificacion se refiere a materiales comunmente
utilizados en la fabricacion de cerramientos, piezas estructurales y aislantes que se encuentran en
los productos electronicos de consumo.
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SUJETACABLES 18 LBS

CABLE TIES / CINCHOS / CORBATAS / COLLARINES / CINTURONES

Los CINCHOS SUJETACABLES EQUALO, de la familia
miniatura, estan disefados para soportar un esfuerzo de
tension de 18 LBS, con 2.5 mm. de ancho, estan disponibles en
tamanos de 4” a 8” de largo.

Material: Nylon 66
Temperatura de servicio: -40°c hasta 85°C.
Rango de inflamabilidad: UL 94V-2

COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO
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SUJETACABLE MINIATURA 2.5 mm de Ancho de 18 LBS.

NUMERO LARGO ANCHO MAX. DIA. | MAX. TEN.

DE PARTE  mm in | mm (pulgadas) mm Ibs(ka) COLOR EMPAQUE
EQ-10025 100 @ 4”7 25 Natural 100 Piezas
EQ-10025BK 100  4” 25 Negro UV 100 Piezas

- 140 | 5.5” 35 Natural 100 Piezas
£014025 - - 2.5 (0.10”) - 18(8) :
EQ-14025BK 140 | 5.5 35 Negro UV 100 Piezas
EQ-20025 200  8” 55 Natural 100 Piezas

. EQ-20025BK | 200 | 8" | 55 Negro uv | 100 Piezas
*AL FINAL DE CADA CODIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU ELECCION
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SUJETACABLES 40 LBS

CABLE TIES / CINCHOS / CORBATAS / COLLARINES / CINTURONES

Los CINCHOS SUJETACABLES EQUALO, de la familia
intermedia, estan disefados para soportar un esfuerzo de
tension de 40 LBS, con 3.6 mm. de ancho, estan disponibles en
tamanos de 5.5” a 14.5” de largo .

Material: Nylon 66
Temperatura de servicio: -40°c hasta 85°C.
Rango de inflamabilidad: UL 94V-2

fOLORiﬁISBLiOBRE..PEDI w@ ww

SUJETACABLE INTERMEDIO 3.6 mm de Ancho de 40 LBS.

S e[| ™28 MEZIS coLoR | EMPAGUE
EQ-14036 140 | 5.5” 35 Natural 100 Piezas
EQ-14036BK | 140 | 5.5 | 35 | ' Negro UV | 100 Piezas
EQ-20036 | 200 | 8" | . 55 | . Natural | 100 Piezas

| EQ-20036BK | 200 | 8" 5.6 (014" . 55 i40 a8 ' Negro UV | 100 Piezas
EQ-29236 292 | 17 ' ’ 85 Natural 100 Piezas
| EQ-29236BK | 292 11" 85 | NegroUV 100 Piezas
EQ-36836 | 368 |14.5” | 102 | . Natural 100 Piezas
| EQ-36836BK | 368 |14.5” | 102 | | Negro UV | 100 Piezas
*AL FINAL DE CADA CODIGO AGREGA LA NOMENCLATURA DEL COLOR DE TU El.ECCloN
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SUJETACABLES 50 LBS

CABLE TIES / CINCHOS / CORBATAS / COLLARINES / CINTURONES

Los CINCHOS SUJETACABLES EQUALO, de la familia
estandar, estan disefados para soportar un esfuerzo de
tension de 50 LBS, con 4.8 mm. de ancho, estan disponibles en
tamanos de 7.5” a 21 3/4” de largo .

Material: Nylon 66
Temperatura de servicio: -40°c hasta 85°C.
Rango de inflamabilidad: UL 94V-2

COLORES DISPONIBLES, SOBRE PEDIDO
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~ SUJETACABLE ESTANDAR 4.8 mm de Ancho de 50 LBS.

HMERe n']"r’:RG% | ANCHO | Max.Dia |MAXTEN.| cOLOR | EMPAQUE
EQ-19048 190 | 7.5” 52 Natural 100 Piezas
EQ-19048M 190 | 7.5 | 52 | Natural | 1000 Piezas |
EQ-19048BK | 190 | 7.5” | 52 | NegroUV | 100 Piezas |
EQ-19048BKM | 190 | 7.5” | 52 | Negro UV | 1000 Piezas |

[ EQ-28048 280 | 11” | ' 81 | Natural | 100 Piezas |
EQ-28048BK | 280 | 11" | ~ | 8 ' Negro UV | 100 Piezas
EQ-36848 368 1457 2O g, 15022 | Natural | 100 Piezas
EQ-36848BK | 368 |14.5"| 102 | | Negro UV | 100 Piezas |
EQ-45048 450 17 3/4* 132 | Natural | 100 Piezas ‘

| EQ-45048BK | 450 17 3/4" 132 | Negro UV | 100 Piezas |

\ EQ-55048 550 21 3/ 1 180 | Natural | 100 Piezas

| EQ-55048BK | 550 2 21 3/4" | 180 | Negro UV 100 Piezas
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