
1.MATERIAL Natural: Poliamida 6.6 natural
2.MATERIAL Negro: Poliamida 6.6 natural + 
~ 1% negro de carbón
3.Inøamabilidad de la materia prima: UL 94 
- V2
4.4.Absorción de humedad: 2,7% - 2,8% (23 ° 
C - 50% H.R.)
5.Temperatura de instalación: -10 ° C ÷  + 
85 ° C
6.Temperatura de trabajo: -40 ° C ÷  + 85 ° C
7.Temperatura máxima sostenible por 
poco tiempo: + 110 ° C
8. Buena 8. Buena resistencia a bases, aceites, 
grasas, derivados del petróleo, disolventes 
de cloruro. Resistencia limitada a los 
ácidos. No resistente a fenoles.
9.La adicción al negro de carbón brinda 
una mejor resistencia a los rayos UV
10.Cumple con UL62275 y EN62275

Referencia

Natural Negro

EQPM-15036 EQPM-15036BK

mm. / Pulg.
Largo “L” Ancho “W” Máx. Tensió n

mm. / Pulg. Lbs. / Kgs.

152 / 5.9” 7.1 / 0.27” 39.6 / 18

EQPM-20048 EQPM-20048BK 200 / 8” 9 / 0.35” 50 / 23

Empaque: 1000 Piezas
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Sujetacable punta de flecha 
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