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Caracteristicas:
Los PASACABLES DE EGUALGO, estdn SB-75, 85, 125, 225
disefiadas para proteger y aislar orificios Refe ren Cla
con bordes sin procesar en el chasis de
metal. protegiendo cables eléctricos,
cuardas y "|'|':as de servicio. Son faciles SEJFEE-PE EER&FAEESDEIS EHBHE Encrr? Enl;;] EHTHE EME;:_;?UE
de colocar, solo se& necesita gjercer mim pulg
presién con ios dedos SB-75 7.1 9/32 5.8 8.8 6.1 1.3 100
e R e SB-8S 7.8 5/16 6.8 9.8 6 1.5 100
e sB-12s | 9 [15/32 | 92 | 137 | 63 1.5 100
s A e SB-225 222 | 7/8 19.6 24 6.5 1.5 100
SB-8A 7.9 5/16 5.1 10.5 8 1.6 100
Disponible en aplicacién para chasis de SB-8 7.9 5/16 58 10.5 8 1.6 100
Menes de 5.2 mm de espeser SBP-8 7.4 5.9 10.8 15 2 100
S5.84 disponbie para chasis de grosor | SB-10 95 | 3/8 6.4 12 10.3 1.6 100
B——— - SB-10M 9.5 3/8 7.8 13 10.5 1.6 100
58-89 disponible para chasis de grosor SB-13 12.7 1,.1"r2 8 15 10.3 1.6 100
menqr2 1.6 mm SB-14 14.3 9/16 1.4 17 10.3 1.5 100
sSB-16 15.8 5/8 12.7 18.6 10.3 1.6 100
SB-19 19.1 3/4 14.3 217 10.3 1.6 100
SB-19M 19.1 3/4 15.8 21.7 10.3 1.6 100
s5B-20 20 15.9 22.4 10 1.4 100
5B-22 222 7/8 17.5 24.2 n.5 1.6 100
SB-22M 22.2 7/8 18.9 242 1.5 1.6 100
' SB-25 25.4 1 19.5 28.5 1n.7 1.8 100
SB-26 254 191 28.5 1.5 1.6 100
‘ SB-30 301 | 13/16 241 333 1.5 1.6 100
" sB-32 32 23.8 34.6 1.4 1.5 100
5B-38 38.1 11/2 29 42.1 1.4 1.5 100
SB-45 445 | 13/4 35.4 47.8 1.6 1.5 100
5B-50 50.8 2 41.6 54.6 1.8 1.6 100

Carlos Rousseau #410 Col. El Milagro, Apodaca,N.L. C.P.66634
www.equalo.com.mx Teléfono: (81)8057-3050




