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TUBO TERI\/%%S)OONTRACTIL

TEQ150

ROHS

COMPLIANT

Caracteristicas:

TUBO TERMOCONTRACTIL 150°C DE EQUALD
de policlefina calidad premium para alta
temperatura

Libre de haldégenos, libre de metales
pesados, flexible y libré de PBBs ¥
PEDES

Cumple con certificacién UL, WW-1 Y
RaHS entre otras

Muy flexible a altas v bajas temperaturas
sin quebrarse

ldeal para aplicaciongs de
temperatura como  hornos, motores,
microondas, estufas y donde se requiera
resistencia a  fluides vy solventes
COmunes

alta

Temperatura de operacidn: -35°C to
+150°C

Aprobaciones: File Mo, E245010

Color estandar: negro
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NUMERO |MEDIDA
CONTRAER |
DE PARTE (Inch) (mm) ?L’?EEL%D PARED HEe SMEAGVE
{max)
TEQ150-018 1/8 3.2 1.6 0.44 200 Metros
TEQI150-316 3/16 4.8 2.4 0.44 100 Metros
TEQ150-014 1/4 6.4 3.2 0.56 100 Metros
REDOND

TEQ150-038 3/8 9.5 4.8 0.56 ONDO 100 Metros
TEQ150-012 1/2 12.7 6.4 0.56 100 Metros
TEQ150-034 3/4 19.1 9.5 0.69 100 Metros
TEQ150-001 1 25.4 12.7 0.77 50 Metros
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