equaLs

GLE OVONZo

TUBO TERMOCONTRACTIL

DE PARED GRUESA

WM

ROHS

COMPLIANT

Antes de Contraer

D
I
PARED
Caracteristicas: Después de Contraer
TUBD TERMOCONTRACTIL EQUALD de PARED
aplicacidn general ¥ para aislamignto de
empalmeas y terminales de baja tensidn
hasta 1000V
Tecnologi ermocontradctil de simple
nsta'-a:-::::yﬂl:lc‘.l‘x-. ﬁeriﬁitu:n P D
Doble pared con adhesive sellador
termaplastico ibre  de halogenos
Amigable al medio ambiente, Resistente
a la abrasidn, impacto, rayos UV,
intemparismo, contaminacidn industrial,
urbana y marina, Resistente al agua
salada, solventes ¥y guimicos comunes
Referencia
NUMERO ANTES | DEsPUEs | ESPESOR DE PARED
DE PARTE |DE CONTRAER DIAMETRO| _ DESPUES DE LARGO |EMPAQUE
(mm}) (Max) CONTRAER (mm)
WM-8/2 8 2 1.8
WM-12/4 12 4 2
WM-19/6 19 6 2.5
WM-28/6 28 6 2.5
WM-33/8 33 8 2.5
WM-40/12 40 12 2.5 1.22 Metros| 10 Piezas
’ WM-51/16 51 16 25
WM-65/19 65 19 2.8
WM-85/25 85 25 3
‘ WM-115/34 N5 34 3
WM-130/36 130 36 3
WM-160/50 160 50 3
WM-210/70 210 70 3
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