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CANALETA CON ADHESIVO

Caracteristicas:

1.Material de alta resistencia al
impacto, autoextinguible, PVC
indeformable (Polyvinyl Chloride)

2. Contienen una cinta adhesiva
de excelente calidad v alta du-
ravilidad. Utilizado especial-
mente para todas las aplicacio-

(H i[:

(W)

/!

()

MATERIAL ADHESIVO

PARTE TRASERA DE LA CANALETA

nes en donde la proteccion del :
cableado es esencial ReferenCIa
Base (W) Alto (H) Largo (L) Empaque
i Adecuados huecos paralelos
en ambos lados para facilitar su CODIGO COLOR mm./Pulg. | mm./Pulg. mts. pzas.
t | cableads.
PRSRLSY RERATR CA-1407 | BLANCO | 14/055 | 07/027 2 50
Maxima Temperatura de Servi-
Slorgste CA-2010 BLANCO 20/078 | 10/0.39 2 50
CAB-2010 | BLANCO 20/078 | 10/0.39 2.5 50
" CAB-2017 BLANCO 20/ 0.78 17 / 0.66 25 20
\ ‘ CA-2320 | BLANCO | 23/0.90 | 20/078 2 20
" CA-3517 BLANCO 35/1.37 17 / 0.66 2 25
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