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Caracteristicas: Referencia -
| B GRIS TAMANO WXH (mm) | LARGO | EMPAQUE
Material: PVC rigido KCC 2530 2Ex30 om 50
Resistente al fuego, NO KCC 2540 25%x40 2m 50
contiene Bromuro, SIN
Cloruro y SIN Fldor. KCC 2560 25x60 2m 30
Mantiene su alta resistencia KCC 2580 25x80 2m 28
al impacto y excelentes KCC 2510 25100 2m 22
caracteristicas usadas para
aplicaciones de mas alta KCC 4040 40x40 2m 26
temperatura.
KCC 4060 40x60 2m 18
El material es autoextinguiblg
y tiene un indice de KCC 4080 40x80 2m 20
inflamabilidad ULR94 de V-0. KCC 4010 40x100 2m 14
Temperatura de operacion: KCC 6040 60x40 2m 18
Bk KCC 6060 60x60 2m 12
KCC 6080 60x80 2m 12
KCC 6010 60x100 2m 18
KCC 8040 80x40 2m 18
KCC 8060 80x60 2m 14
KCC 8080 80x80 2m 10
KCC 8010 80x100 2m 12
\ ‘ KCC 1006 100%60 2m 10
‘ KCC 1008 100x80 2m 8
" KCC 1001 100x100 2m 12
KCC 1208 120x80 2m 6
KCC 1201 120x100 2m 10
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