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Caracteristicas:
Reduce el costo de ensamblaje,
prolonga la vida util de los cables.
Se utiliza ampliamente para
proteger cables de computadoras,
aparatos, etc.
Material: Nylon 66
Aprobado por UL, 84V-2

Color: Negro

L
>

NUMERO | FERIDE | ALOJAMIENTO DE CABLE R ONTAIE |LonaiTub|ESPESOR EMPAQUE
DE PARTE [TRANSVERSAL CABLE UL | MEDIDA | A B D =
SR-F21 sPT#g [P 1 95| 87| 103 | 05-16
SR-F23 SPT-1#18  |2¥4> 1 95 | 87| 103 | 18-32
SR-F31 SPT-1#18 30x56 |12 | 99| 103 | 10-16
SRF32 | imiE SPT-1#18 30x56 |10 | 99| 103 | 19-25
SR-F41 | PLANO spT2#18 [P —" 1127 | 18| 103 | 05-1.6
SR-F41 spT2#18 S —" 1127 | 8| 103 | 18-25
SR-F51 SPT-3 #18 5x104 | 143[129| 152 | 05-16
SR-F53 SPT-3 #18 5X104 | 143 [12.9| 152 | 18-35
SR-F83 6x152 | 216 | 21.3| 204 | 2.0-34
SR-5R1 SVLSVT 3C #18|06.2~ 74| 128 | 115 | 1.0 | 05-16 | 100 pye.
SR-5R2 SVILSVT 3C #18 062 ~®7.4[13.0 | 1.5 | 11.0 | 1.8-25
SR-6W2 SJT3C #18 ®76 |128| N8| MO | 1823
SR-6P1 SIT3C#18 |07.4~082[159 [140| 148 | 0.5-1.6
SR-6P3 SIT3C#18 |07.4~082[15.9 [140| 148 | 1.9-3.2
SR-6RI | ag g | SISIT3C#16 |082~092/159 [ 140| 148 | 05-16
SR-6R3 |REDONDO | SJ,SIT3C #16 |82 ~d9.2| 15.9 | 14.0 14.8 1.9-3.2
SR-7R1 suTsc#a [PPPEE- 1199 | 170 | 19.0 | 05-16
SR-7R3 syT3C#I4 PR 1197 (170 19.0 | 19-32
SR-8R3 SIT3CH#12 |@12~d152( 216 | 213 | 206 | 19-32
SR-9R1 #18 20-30pcs | dlI~d15 (150 [ 19.0] 175 | 0.5-1.6
SR-9R7 siT3c#i0 [ 28071955 252 | 1.0-32
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