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Soluciones que ovonzon

TUBO FLEXIBLE DE PVC

TPVC
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Referencia
NUMERO [?L‘?TthL%O D;ﬁ:‘i‘l-rgo ESPESOR DE PARED EMPAQUE
Caracteristicas: DE PARTE | NOMINAL min/max |DELGADA | MEDIA | GRUESA | METROS EN
mm. / pulg. | mm/mm mm mm mm ROLLO
Tubo Flexible de Policloruro del Tpyc-01 1/0.039 0.85/115 0.3+-0.1 0.5+-01 | 0.6+-0.1 | 200 Metros
:’B’;L"JPVC) de uso general paraou "o [ 5 75079 | 185/215 | 0.3+-01 | 0.5+-01 | 0.6+-01 | 200 Metros
e temperatura maxima del
aribiste donde se uss, idedl para TPVC-03 z/0m8 | 285/315 | 0.3+-01 | 0.5+-01 | 0.6+-0.1 | 200 Metros
aislar y reunir cables en arneses| TPVC-04 4 /0157 375/4.25 | 0.3+-01 0.5+-0.1 | 0.6+-0.1 | 100 Metros
electicos automotrices, electronica,l Tpyc-o5 5/0197 475/525 | 0.3+-0.1 0.5+-01 | 0.6+-01 | 100 Metros
ﬁLe;fL‘;dC?g?]ésgffs o ;‘ﬂ:ﬁﬁ[:tffd"[; TPVC-06 | 6/0236 | 575/625 | 0.3+-01 | 0.5+-01 | 0.6+-01 | 100 Metros
len rollos o cortado a la medida| TPVC-07 7/0276 | 675/725 | 0.3+-01 | 0.5+-01 | 0.6+-0.1 | 100 Metros
requerida TPVC-08 8/ 0.315 775 /825 | 0.5+-0. 0.7+-0.1 | 0.8+-0.15| 100 Metros
Temperatura de operacién: 159 TPVC-09 9/0.354 | 875/9.25 | 0.5+-01 | 0.7+-01 [0.8+-015]| 100 Metros
|a 105° C maximo TPVC-10 10 / 0.394 9.5/105 0.5+-01 0.7+-0.1 | 0.8+-0.15| 100 Metros
-Retardante a la flama TPVC-1 11/ 0.433 10.5/11.5 0.5+-0.1 0.7+-01 | 0.8+-0.15| 100 Metros
-Auto extinguible VW -1 TPVC-12 12 /0.472 1m.5/125 0.5+-0.1 0.7+-0.1 | 0.8+-0.15 | 100 Metros
-Recomendado para RoHS TPVC-13 13 / 0.512 12.5 /13.5 0.5+-0.1 0.7+-01 | 0.8+-0.15 | 100 Metros
-Libre de halégenos TPVC-14 14 / 0.551 13.5/14.5 0.5+-0.1 0.7+-0.1 | 0.8+-0.15| 100 Metros
-Resistente al aceite Clase 1 TPVC-15 15 / 0.591 14.5 /15.5 0.5+-01 0.7+-0.1 | 0.8+-0.15| 100 Metros
-Colores: TPVC-16 16 / 0.630 15.5/16.5 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 100 Metros
Todos excepto transparente TPVC-17 17/ 0.669 | 165/175 | 0.5+-015 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 | 100 Metros
ara00Vola TPVC-18 18/0709 | 175/185 | 0.5+-015 | 0.85+-01 | 12+-0.2 | 100 Metros
TPVC-19 19 / 0.748 18.5/19.5 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 100 Metros
TPVC-20 20/ 0.787 19.5 /20.5 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
TPVC-21 21/ 0.827 20.5/21.5 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
TPVC-22 22 /0.866 21.5 /225 | 0.5+-015 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
TPVC-23 23 /0906 | 225/23.5 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
' TPVC-24 24 /0945 | 23.5/24.5 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
TPVC-25 25/0948 | 245 /255 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
‘ TPVC-26 26 /1.024 255 /26.5 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
‘ TPVC-27 27 /1.063 26.5/275 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
TPVC-28 28 /1102 27.5/285 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
TPVC-29 29 /1142 28.5/29.5 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
TPVC-30 30 /1181 29.5/30.5 | 0.5+-0.15 | 0.85+-0.1 | 1.2+-0.2 50 Metros
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